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2. Bauordnungsrechtliche Vorschriften nach §9 Abs.4 BauGB i.v.m. § 83 ThirBO
2.1 Dachformen
Im Geltungsbereich sind bei Wohnhdusern nur Sattel- und Kriippelwalmdécher zulassig.

2.2 Dachneigungen
Die Dachneigung betragt bei Wohnhausern 38° -45°.

2.3 Dacheindeckung

Als Dacheindeckung sind rote und rotbraune Dachziegel zul assig. Geeignete Farbtone in diesem Sinne sind
insbesondere gemal Farbtonkarte RAAL 2001, 2002, 3000, 3003, 3013, 3016, 8003, 8004, 8012.

2.4 Dachaufbauten

Dachaufbauten wie Erker, Gauben usw. sind mit einer max. Gesamtbreite von 50 % der gesamten Gebaudelange
zuléssig. Der Abstand zum First ist mit mind. 2 Ziegelreihen auszubilden.

Hinweise

Grundungen
Griindungen (aufer bei untergeordneten Bauwerken) sind auf der Grundlage einer ingenieurgeologischen

Begutachtung zu planen.

Bodenfunde

Bodenfunde sind nach § 16 des Thiringer Denkmalschutzgesetzes vom 07.01.1992 meldepflichtig.

Archéologische Funde sind dem Th1lringer Landesamt fiir Archéologische Denkmalpflege, Humboldstr. 11,
99423 Weimar (Tel. 03643/818340) anzuzeigen.




